
  

  

CORNERED AUDIO  LS1 

特点 

颜色 

数据 

产品简介 

6.5”钕磁低音单元 

2x1”号角高音单元 

高密度铝质机箱 

专为高声压级应用而设计 

LS1 是一款紧凑型的线阵列扬声器。LS1 是专为中高声

压级场所的应用，如：剧场剧院，酒店，酒吧等。 

 

LS1 每只扬声器重量小于 7kg，却能提供非常高的声压

级与质量和 SPL-尺寸比。LS1 驱动单元是由欧洲最好

的厂商制造的，6.5"低音单元是钕磁材料制造，散热好，

持续 8小时最大 SPL工作后，失真低于 1.8dB。 

 

1”高音单元灵敏度高，输出高，声音清澈。箱体由高

密度铝材料制造，结合三角外形设计最大限度地减少驻

波。LS1提供高品质的声音还原，拥有顶级的性能。 

额定功率(IEC268)： 

额定功率(峰值)： 

灵敏度(2.83V/1m)： 

最大声压级(长期)：  

最大声压级(峰值)：  

频率响应： 

阻抗： 

声音范围： 

重量： 

尺寸： 

250 W 

1000 W 

92 dB 

116 dB 

122 dB 

70-20KHz 

8Ω 

90° x 60° 

6.4kg 

(HxWxD)502x232x167 mm 
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