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新时代的会议、教学及互动演示工具 

      超高清的互动电子白板 

只需要在屏幕上轻轻点触，即可进行人机互动。摆脱鼠标和键盘的束缚，满足 

您原始的触控欲望，真正符合人体工程学的新时代的会议，教学及互动演示工 

具！ 
 

专业设计 
• 超窄边框设计，音视频模块集成设计，简约外观 

• 零贴合工艺，高精度红外触控，低视差书写 

• 可插拔式双频 2.4G/5G Wi-Fi 6模块，即插即用 

 
高清显示 
• 4K超高清屏幕，高色域显示，还原真实色彩 

• 防眩光钢化玻璃，减少环境光反射，显示更清晰 

• 支持硬件低蓝光，降低有害蓝光占比，护眼健康显示 

 
专业接口 
• 前置USB3.0和Type-C接口，支持随通道切换，使用更方便 

• 80PIN 标准接口超薄 OPS，满足更多场景需求 

• 支持NFC一碰传 

 
专业品质 
• 4800万广角摄像头，更智能的发言人跟踪，为远程交流提供超清细节 

• 8阵列麦克风，精准增益人声，智能过滤会议杂音 

• 2.1声道，40W澎湃发音，满足大型会议室扩音需求 
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飞利浦 

互动电子白板 

T-Line IWB 

LED 液晶电子白板 



 
 

65英寸智能会议平板 
                      65BDL5051C/93 
规格                                                                             me    产品亮点   
显示参数 
• 面板尺寸:  65英寸 
• 宽比高:   16:9 
• 最高分辨率: 3840 × 2160 ，60赫兹 
• 响应时间:    6.5 毫秒 
• 亮度:      350 cd/m² 
• 对比度:     4000:1 
• 色域:    90%NTSC 
• 视角:    178°（水平）/178°（垂直） 
• 显示色彩:    1.07B 
 
触摸参数 
• 触摸精度:  ±1.0mm 
• 触摸点数:  40点 
• 响应时间:  ≤5ms 

 

摄像头 
• 分辨率:   4800万 
• 安装位置:  内置 

 

麦克风 
• 数量:    8阵列 
• 拾音距离:  ≤8米 

 
信号输出 
• Audio:   *1 
• RJ45:   *1 
• HDMI:   *1 
• SPDIF:   *1 

 

信号输入 
• HDMI:   *3 
• USB2.0:  *1 
• USB3.0:  *2（前置） 
• USB3.0:  *2（后置） 
• Type-C:  *1（前置） 
• Type-C:  *1（后置） 
• USB-B:  *2 
• RS232:   *1 
• OPS-Slot: *1（180*120*30mm） 
• RJ45:   *1 
• TF Card:  *1 

 

系统配置 
• 系统:        Android 11.0 
• CPU:       A73*4 + A53*4 
• Memory:      8G+128G 

 
功率功耗 
• 功耗:      400瓦(最大) 
• 待机功耗:    0.5瓦 
• 工作电压:    100-240V交流电 

 
声音 
• 声道:      2.1 
• 扬声器:     2*10W + 20W 

 
环境参数 
• 温度范围（工作）:  0℃ - 40℃ 
• 温度范围（储存）:  -20℃ - 60℃ 
• 工作湿度:         20% - 80% 
• 储存湿度:         10% - 90% 
• 工作海拔:         5000米以下 
• MTBF:          30,000小时 
 
包装规格 
• 裸机尺寸（长*宽*厚）:   

1489*906*87mm 
• 包装尺寸（长*宽*高）: 

1628*208*1005mm 
• 净重:           40.6 Kg 
• 毛重:      51.2 kg 
• 壁挂孔位:        600*400mm 

 
其他 
• 品质保证：    三年 
• 语音：     简体中文，英语 
• 认证证书：    3C，CECP，十环 
 
 
 

书写、批注 

在书写白板中，您可以快捷完成会议中的读、 

写、对比、保存、印刷、E-Mail 发送等商务工 

作。支持全通道批注，新增虚拟激光笔笔触、 

智能表格、思维导图、文本框，方便记录激发 

灵感。 

 

手写识别、叠写 

手写识别具备多行手写识别成印刷体的功能， 

可进行 叠字（最大支持 20 个文字写在同一位 

置）手写识别成印刷体。 

 

白板云协作 

白板软件应支持云端协作，可在广域网络下 

实现互动分享；支持白板、电脑、手机、PAD 

等移动终端加入，进行屏幕内容的互动分享， 

内容同步上传至云端，无需手动保存。 

 

远程集控 

为运维人员提供方便快捷的移动端实时监控系 

统和后台操作工具，可查看设备信息，更改设 

备系统设置，远程推送内容等，实现对设备的 

远程监测和运维。 

 

企业云屏 

提供 SaaS 服务让各行业企业用户可自定义内 

容，打造专属的企业用户界面，从而满足企业 

的个性化定制需求，成为企业形象宣传的利器。 
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新时代的会议、教学及互动演示工具 

      超高清的互动电子白板 

只需要在屏幕上轻轻点触，即可进行人机互动。摆脱鼠标和键盘的束缚，满足 

您原始的触控欲望，真正符合人体工程学的新时代的会议，教学及互动演示工 

具！ 
 

专业设计 
• 超窄边框设计，音视频模块集成设计，简约外观 

• 零贴合工艺，高精度红外触控，低视差书写 

• 可插拔式双频 2.4G/5G Wi-Fi 6模块，即插即用 

 
高清显示 
• 4K超高清屏幕，高色域显示，还原真实色彩 

• 防眩光钢化玻璃，减少环境光反射，显示更清晰 

• 支持硬件低蓝光，降低有害蓝光占比，护眼健康显示 

 
专业接口 
• 前置USB3.0和Type-C接口，支持随通道切换，使用更方便 

• 80PIN 标准接口超薄 OPS，满足更多场景需求 

• 支持NFC一碰传 

 
专业品质 
• 4800万广角摄像头，更智能的发言人跟踪，为远程交流提供超清细节 

• 8阵列麦克风，精准增益人声，智能过滤会议杂音 

• 2.1声道，40W澎湃发音，满足大型会议室扩音需求 
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飞利浦 

互动电子白板 

T-Line IWB 

LED 液晶电子白板 



 
 

75英寸智能会议平板 
                      65BDL5051C/93 
规格                                                                             me    产品亮点   
显示参数 
• 面板尺寸:  75英寸 
• 宽比高:   16:9 
• 最高分辨率: 3840 × 2160 ，60赫兹 
• 响应时间:    8.5 毫秒 
• 亮度:      350 cd/m² 
• 对比度:     4000:1 
• 色域:    90%NTSC 
• 视角:    178°（水平）/178°（垂直） 
• 显示色彩:    1.07B 
 
触摸参数 
• 触摸精度:  ±1.0mm 
• 触摸点数:  40点 
• 响应时间:  ≤5ms 

 

摄像头 
• 分辨率:   4800万 
• 安装位置:  内置 

 

麦克风 
• 数量:    8阵列 
• 拾音距离:  ≤8米 

 
信号输出 
• Audio:   *1 
• RJ45:   *1 
• HDMI:   *1 
• SPDIF:   *1 

 

信号输入 
• HDMI:   *3 
• USB2.0:  *1 
• USB3.0:  *2（前置） 
• USB3.0:  *2（后置） 
• Type-C:  *1（前置） 
• Type-C:  *1（后置） 
• USB-B:  *2 
• RS232:   *1 
• OPS-Slot: *1（180*120*30mm） 
• RJ45:   *1 
• TF Card:  *1 

 

系统配置 
• 系统:        Android 11.0 
• CPU:       A73*4 + A53*4 
• Memory:      8G+128G 

 
功率功耗 
• 功耗:      450瓦(最大) 
• 待机功耗:    0.5瓦 
• 工作电压:    100-240V交流电 

 
声音 
• 声道:      2.1 
• 扬声器:     2*10W + 20W 

 
环境参数 
• 温度范围（工作）:  0℃ - 40℃ 
• 温度范围（储存）:  -20℃ - 60℃ 
• 工作湿度:         20% - 80% 
• 储存湿度:         10% - 90% 
• 工作海拔:         5000米以下 
• MTBF:          30,000小时 
 
包装规格 
• 裸机尺寸（长*宽*厚）:   

1709*1029*88mm 
• 包装尺寸（长*宽*高）: 

1863*225*1148mm 
• 净重:           53.7 Kg 
• 毛重:      69.3 kg 
• 壁挂孔位:        800*400mm 

 
其他 
• 品质保证：    三年 
• 语音：     简体中文，英语 
• 认证证书：    3C，CECP，十环 
 
 
 

书写、批注 

在书写白板中，您可以快捷完成会议中的读、 

写、对比、保存、印刷、E-Mail 发送等商务工 

作。支持全通道批注，新增虚拟激光笔笔触、 

智能表格、思维导图、文本框，方便记录激发 

灵感。 

 

手写识别、叠写 

手写识别具备多行手写识别成印刷体的功能， 

可进行 叠字（最大支持 20 个文字写在同一位 

置）手写识别成印刷体。 

 

白板云协作 

白板软件应支持云端协作，可在广域网络下 

实现互动分享；支持白板、电脑、手机、PAD 

等移动终端加入，进行屏幕内容的互动分享， 

内容同步上传至云端，无需手动保存。 

 

远程集控 

为运维人员提供方便快捷的移动端实时监控系 

统和后台操作工具，可查看设备信息，更改设 

备系统设置，远程推送内容等，实现对设备的 

远程监测和运维。 

 

企业云屏 

提供 SaaS 服务让各行业企业用户可自定义内 

容，打造专属的企业用户界面，从而满足企业 

的个性化定制需求，成为企业形象宣传的利器。 
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新时代的会议、教学及互动演示工具 

      超高清的互动电子白板 

只需要在屏幕上轻轻点触，即可进行人机互动。摆脱鼠标和键盘的束缚，满足 

您原始的触控欲望，真正符合人体工程学的新时代的会议，教学及互动演示工 

具！ 
专业设计 
• 超窄边框设计，音视频模块集成设计，简约外观 

• 零贴合工艺，高精度红外触控，低视差书写 

• 可插拔式双频 2.4G/5G Wi-Fi 6模块，即插即用 

 
高清显示 
• 4K超高清屏幕，高色域显示，还原真实色彩 

• 防眩光钢化玻璃，减少环境光反射，显示更清晰 

• 支持硬件低蓝光，降低有害蓝光占比，护眼健康显示 

 
专业接口 
• 前置USB3.0和Type-C接口，支持随通道切换，使用更方便 

• 80PIN 标准接口超薄 OPS，满足更多场景需求 

• 支持NFC一碰传 

 
专业品质 
• 4800万广角摄像头，更智能的发言人跟踪，为远程交流提供超清细节 

• 8阵列麦克风，精准增益人声，智能过滤会议杂音 

• 2.1声道，40W澎湃发音，满足大型会议室扩音需求 
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飞利浦 

互动电子白板 

T-Line IWB 

LED 液晶电子白板 



 
 

86英寸智能会议平板 
                      65BDL5051C/93 
规格                                                                             me    产品亮点   
显示参数 
• 面板尺寸:  86英寸 
• 宽比高:   16:9 
• 最高分辨率: 3840 × 2160 ，60赫兹 
• 响应时间:    8 毫秒 
• 亮度:      350 cd/m² 
• 对比度:     4000:1 
• 色域:    90%NTSC 
• 视角:    178°（水平）/178°（垂直） 
• 显示色彩:    1.07B 
 
触摸参数 
• 触摸精度:  ±1.0mm 
• 触摸点数:  40点 
• 响应时间:  ≤5ms 

 

摄像头 
• 分辨率:   4800万 
• 安装位置:  内置 

 

麦克风 
• 数量:    8阵列 
• 拾音距离:  ≤8米 

 
信号输出 
• Audio:   *1 
• RJ45:   *1 
• HDMI:   *1 
• SPDIF:   *1 

 

信号输入 
• HDMI:   *3 
• USB2.0:  *1 
• USB3.0:  *2（前置） 
• USB3.0:  *2（后置） 
• Type-C:  *1（前置） 
• Type-C:  *1（后置） 
• USB-B:  *2 
• RS232:   *1 
• OPS-Slot: *1（180*120*30mm） 
• RJ45:   *1 
• TF Card:  *1 

 

系统配置 
• 系统:        Android 11.0 
• CPU:       A73*4 + A53*4 
• Memory:      8G+128G 

 
功率功耗 
• 功耗:      500瓦(最大) 
• 待机功耗:    0.5瓦 
• 工作电压:    100-240V交流电 

 
声音 
• 声道:      2.1 
• 扬声器:     2*10W + 20W 

 
环境参数 
• 温度范围（工作）:  0℃ - 40℃ 
• 温度范围（储存）:  -20℃ - 60℃ 
• 工作湿度:         20% - 80% 
• 储存湿度:         10% - 90% 
• 工作海拔:         5000米以下 
• MTBF:          30,000小时 
 
包装规格 
• 裸机尺寸（长*宽*厚）:   

1957*1169*100mm 
• 包装尺寸（长*宽*高）: 

2110*225*1291mm 
• 净重:           67.2 Kg 
• 毛重:      82.5 kg 
• 壁挂孔位:        800*600mm 

 
其他 
• 品质保证：    三年 
• 语音：     简体中文，英语 
• 认证证书：    3C，CECP，十环 
 
 
 

书写、批注 

在书写白板中，您可以快捷完成会议中的读、 

写、对比、保存、印刷、E-Mail 发送等商务工 

作。支持全通道批注，新增虚拟激光笔笔触、 

智能表格、思维导图、文本框，方便记录激发 

灵感。 

 

手写识别、叠写 

手写识别具备多行手写识别成印刷体的功能， 

可进行 叠字（最大支持 20 个文字写在同一位 

置）手写识别成印刷体。 

 

白板云协作 

白板软件应支持云端协作，可在广域网络下 

实现互动分享；支持白板、电脑、手机、PAD 

等移动终端加入，进行屏幕内容的互动分享， 

内容同步上传至云端，无需手动保存。 

 

远程集控 

为运维人员提供方便快捷的移动端实时监控系 

统和后台操作工具，可查看设备信息，更改设 

备系统设置，远程推送内容等，实现对设备的 

远程监测和运维。 

 

企业云屏 

提供 SaaS 服务让各行业企业用户可自定义内 

容，打造专属的企业用户界面，从而满足企业 

的个性化定制需求，成为企业形象宣传的利器。 
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